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Lindenbergstraße 12    79199 Kirchzarten

Tel.: 07661 / 9391 - 0   Fax: 07661 / 9391 - 75

Projekt:  Innenstadtbereich

Bad Krozingen

Projekt - Nr.:

17051/Hi-Li

Datum:

04.05.2017/gl

Maßstab:
1 : 25.000

Dateiname:

Anlage 1.1

Übersichtslageplan

17051-G-Anlage 1.1

Plangrundlage:   Topographische Karte

Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2011

Ingenieurgruppe Geotechnik

Partnerschaft mbB  Beratende Ingenieure

Zeichenerklärung:
Projektareal
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Anlage 1.2

Projekt:  Innenstadtbereich

Bad Krozingen

Lageplan
(Grundwassergleichen mit Stichtagmessung vom 11.04.2017)

Projekt - Nr.:

17051/Hi-Li

Datum:

04.05.2017/ps-gl

Maßstab:
1 : 500

Dateiname:

17051-G-Anlage 1.2

Plangrundlage:   Lageplan mit Höhen
di dörr & irgang, Architekten, Au
Vorabzug vom 16.03.2017

Lindenbergstraße 12    79199 Kirchzarten

Tel.: 07661 / 9391 - 0   Fax: 07661 / 9391 - 75

E-Mail: info@ingenieurgruppe-geotechnik.de

Ingenieurgruppe Geotechnik

Partnerschaft mbB  Beratende Ingenieure
Zeichenerklärung:

BS:  Kleinrammkernbohrung

(d = 40-80 mm)

RS: Sondierung mit der

Schweren Rammsonde DPH-15

Neubauflächen
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Datei: 17051-G-Anlage 2.1.bop

   

   

Zeichenerklärung:

BK

BS

SCH

w

Ic

Rammkernbohrung

Kleinrammkernbohrung

Baggerschurf

natürlicher Wassergehalt

Zustandszahl

SW Sickerwasser

1,0 m gestörte Bodenprobe mit Labornummer und Entnahmetiefe

Wasserprobe mit Entnahmetiefe1,0 m

2    RS Sondierungen mit der Schweren Rammsonde DPH-10   

cu Kohäsion des undränierten Bodens (Handflügelsonde)

Grundwasser eingespiegelt (Ruhewasserstand)

a. GW Grundwasser angetroffen, nicht eingespiegelt

   e. GW

   
GOF Geländeoberfläche

GOK Geländeoberkante

Anlage 2.1

Ingenieurgruppe Geotechnik

Tel.: 07661 / 9391-0     Fax: 07661 / 9391-75

Lindenbergstraße 12, 79199 Kirchzarten

Projekt: Projekt-Nr.:Innenstadtbereich

Bad Krozingen
17051/Hi-Li

Plangrundlage:

-4. Schnitte

di  dörr & irrgang Architekten, Au

Stand vom 28.03.2017

Maßstab: 1 : 100

Datum: 04.05.2017/ps-g

E-Mail: info@ingenieurgruppe-geotechnik.de

Ergebnisse Baugrunderkundung (Schnitt A - A)

   

Partnerschaft mbB Beratende Ingenieure
Breder • Hintner • Scherzinger • Wunsch
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Datei: 17051-G-Anlage 2.2.bop

   

   

Zeichenerklärung:

BK

BS

SCH

w

Ic

Rammkernbohrung

Kleinrammkernbohrung

Baggerschurf

natürlicher Wassergehalt

Zustandszahl

SW Sickerwasser

1,0 m gestörte Bodenprobe mit Labornummer und Entnahmetiefe

Wasserprobe mit Entnahmetiefe1,0 m

2    RS Sondierungen mit der Schweren Rammsonde DPH-10   

cu Kohäsion des undränierten Bodens (Handflügelsonde)

Grundwasser eingespiegelt (Ruhewasserstand)

a. GW Grundwasser angetroffen, nicht eingespiegelt

   e. GW

   
GOF Geländeoberfläche

GOK Geländeoberkante

Anlage 2.2

Ingenieurgruppe Geotechnik

Tel.: 07661 / 9391-0     Fax: 07661 / 9391-75

Lindenbergstraße 12, 79199 Kirchzarten

Projekt: Projekt-Nr.:Innenstadtbereich

Bad Krozingen
17051/Hi-Li

Plangrundlage:

-4. Schnitte

di  dörr & irrgang Architekten, Au

Stand vom 28.03.2017

Maßstab: 1 : 200 / 100

Datum: 02.05.2017/ps-g

E-Mail: info@ingenieurgruppe-geotechnik.de

Ergebnisse Baugrunderkundung (Schnitt B - B)

   

Partnerschaft mbB Beratende Ingenieure
Breder • Hintner • Scherzinger • Wunsch

- Variante 2 -



-0,0

-0,5

-1,0

-1,5

-2,0

-2,5

-3,0

Projekt:

Schurf:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

BS1m u. GOK (232,05 m NN)

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

2017_035 BV_Innenstadt_Bad Krozingen

BS1

Stadtverwaltung Bad Krozingen

solum, büro für boden + geologie

3402932

Buck

03.04.2017

5309495

232,05m

3,00 m

Basaltpflaster0,00

0,08 Feinkies, grobsandig, grau,
schwach feucht, kalkhaltig,
Verlegesplitt

0,16 Auffüllung, Kies, schwach
sandig, schwach schluffig,
rotlichgrau, schwach feucht,
Brechkorn

0,25

Auffüllung, Kies, sandig,
grau, feucht, stark
kalkhaltig, Unterbau

0,90

Auffüllung, Kies, sandig,
schluffig, grau, feucht, stark
kalkhaltig, Ziegelbruch,
Putzreste, Holzkohle

1,50

Auffüllung, Sand, kiesig,
stark schluffig, kiesig,
humos, braun, sehr feucht,
kalkhaltig, Kalkstein-,
vereinzelt Ziegelbruch

2,80 Auffüllung, Kies, sandig,
grau, schwach feucht,
kalkfrei

3,003,00

BS1
0,08 - 0,25

BS1
0,25 - 0,90

BS1
0,90 - 1,50

BS1
1,50 - 2,80

BS1
2,80 - 3,00

Anlage 2.3



-0,0

-0,5

-1,0

-1,5

-2,0

-2,5

-3,0

Projekt:

Schurf:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

BS2m u. GOK (231,74 m NN)

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

2017_035 BV_Innenstadt_Bad Krozingen

BS2

Stadtverwaltung Bad Krozingen

solum, büro für boden + geologie

3402914

Buck

03.04.2017

5309475

231,74m

3,00 m

Basaltpflaster0,00

0,08 Auffüllung, Feinkies,
Grobsand, grau, schwach
feucht, stark kalkhaltig

0,25

Auffüllung, Kies, sandig,
grau, feucht, stark kalkhaltig

0,80
Auffüllung, Kies, sandig,
schluffig, grau, stark
kalkhaltig, Sandstein-,
Ziegelbruch, Putzreste,
Holzkohle

1,20

Schluff, tonig, sandig,
schwach kiesig, ocker,
feucht, kalkfrei

1,70

Kies, sandig, schwach
schluffig, grau, schwach
feucht, kalkfrei

3,003,00

BS2
0,08 - 0,25

BS2
0,25 - 0,80

BS2
0,80 - 1,20

BS2
1,20 - 1,70

BS2
1,70 - 3,00

Anlage 2.3



-0,0

-0,5

-1,0

-1,5

-2,0

Projekt:

Schurf:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

BS3m u. GOK (232,66 m NN)

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

2017_035 BV_Innenstadt_Bad Krozingen

BS3

Stadtverwaltung Bad Krozingen

solum, büro für boden + geologie

3402914

Buck

03.04.2017

5309445

232,66m

2,00 m

Basaltpflaster0,00

0,08 Auffüllung, Feinkies, stark
sandig, grau, schwach
feucht, stark kalkhaltig

0,25 Auffüllung, Kies, sandig,
grau, schwach feucht, stark
kalkhaltig

0,50 Auffüllung, Sand, stark
kiesig, schluffig, schwach
tonig, schwach humos,
schwarzgrau, feucht,
kalkhaltig, Kalkstein-,
Ziegelbruch, Putzreste,
Holzkohle

1,00

Auffüllung, Kies, sandig,
schwach steinig, grau,
kalkhaltig, Gneisbruch

2,00 >2m Bohrwiderstand
2,012,01

BS3
0,08 - 0,25

BS3
0,25 - 0,50

BS3
0,50 - 1,00

BS3
1,00 - 2,00

Anlage 2.3



-0,0

-0,5

-1,0

-1,5

-2,0

-2,5

Projekt:

Schurf:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

BS4m u. GOK (231,52 m NN)

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

2017_035 BV_Innenstadt_Bad Krozingen

BS4

Stadtverwaltung Bad Krozingen

solum, büro für boden + geologie

3402890

Buck

03.04.2017

5309490

231,52m

2,50 m

Auffüllung, Schluff, sandig,
schwach tonig, humos,
graubraun, feucht, kalkhaltig

0,00

0,15 Auffüllung (durchsetzt mit
Lößlehm), Schluff, sandig,
tonig, (sehr schwach
humos), ockergrau, feucht,
kalkhaltig, wenig Ziegel-
,Betonbruch

0,50

Auffüllung, Schluff, sandig,
schwach tonig, schwach
kiesig, humos, graubraun,
feucht, kalkhaltig,
Ziegelbruch

1,50

Schluff, sandig, schwach
tonig, (sehr schwach
humos), gelb, schwach
feucht bis feucht, kalkfrei

2,00

Kies, sandig, grau, schwach
feucht, kalkfrei, > 2,50m
-Bohrwiderstand

2,502,50

BS4
0,00 - 0,15

BS4
0,15 - 0,50

BS4
0,50 - 1,50

BS4
1,50 - 2,00

BS4
2,00 - 2,50

Anlage 2.3
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-0,5

-1,0

-1,5

-2,0

-2,5

-3,0

Projekt:

Schurf:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

BS5m u. GOK (230,71 m NN)

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

2017_035 BV_Innenstadt_Bad Krozingen

BS5

Stadtverwaltung Bad Krozingen

solum, büro für boden + geologie

3402895

Buck

03.04.2017

5309470

230,71m

2,50 m

Auffüllung, Schluff, sandig,
schwach tonig, humos,
graubraun, feucht, kalkhaltig

0,00

0,15 Auffüllung (durchsetzt mit
Lößlehm), Schluff, schwach
tonig, schwach sandig,
(sehr schwach humos),
gelb, schwach feucht,
kalkhaltig

0,60 Auffüllung, Kies, sandig,
schwach schluffig,
schwarzgrau, schwach
feucht, stark kalkhaltig,
Ziegel-,
Schwarzdeckenbruch

0,70 Auffüllung, Schluff, sandig,
tonig, humos, dunkelbraun,
feucht, kalkhaltig

1,10 Schluff, stark sandig, tonig,
schwach kiesig, grau,
schwach feucht, kalkfrei

1,40

Kies, sandig, ockergrau,
kalkfrei, schwach
feucht/sehr feucht bis naß
>2,70m freies Wasser in
Bohrgut

3,003,00

BS5
0,00 - 0,15

BS5
0,15 - 0,60
BS5
0,60 - 0,70

BS5
0,70 - 1,10

BS5
1,10 - 1,40

BS5
1,40 - 3,00

Anlage 2.3



-0,0

-0,5

-1,0

-1,5

-2,0

Projekt:

Schurf:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

BS6m u. GOK (230,67 m NN)

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

2017_035 BV_Innenstadt_Bad Krozingen

BS6

Stadtverwaltung Bad Krozingen

solum, büro für boden + geologie

3402914

Buck

03.04.2017

5309508

230,67m

2,30 m

Betonplatte
0,00

0,15

Auffüllung, Kies, sandig,
schluffig, rotgrau, schwach
feucht, stark kalkhaltig,
vereinzelt Ziegel-, Putz-,
Betonbruch

0,80

(Löß), Schluff, schwach
tonig, fahlgelb, feucht, stark
kalkhaltig

1,40 Schluff, schwach tonig,
schwach sandig, grau,
feucht, stark kalkhaltig

1,50 Torf, muddig, schwarz,
feucht

1,60
Kies, sandig, schwach
schluffig, grau, feucht bis
sehr feucht, kalkfrei

2,00

Kies, sandig, ockerbraun,
feucht, kalkfrei

2,302,30

BS6
0,00 - 0,15

BS6
0,15 - 0,80

BS6
0,80 - 1,40
BS6
1,40 - 1,50
BS6
1,50 - 1,60

BS6
1,60 - 2,00

BS6
2,00 - 2,30

Anlage 2.3



-0,0

-0,5

-1,0

-1,5

-2,0

-2,5

-3,0

Projekt:

Schurf:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

BS7m u. GOK (231,76 m NN)

Höhenmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

2017_035 BV_Innenstadt_Bad Krozingen

BS7

Stadtverwaltung Bad Krozingen

solum, büro für boden + geologie

3402905

Buck

03.04.2017

5309470

231,76m

3,40 m

Basaltpflaster0,00

0,08 Auffüllung, Feinkies,
Grobsand, grau, schwach
feucht, stark kalkhaltig

0,25
Auffüllung, Kies, sandig,
grau, schwach feucht, stark
kalkhaltig

0,60 Auffüllung, Schluff, stark
sandig, kiesig, sehr
schwach humos bis
schwach humos,
dunkelgrau, feucht,
kalkhaltig, viel Ziegelbruch,
Holzkohle, Putz-,
Mörtelreste

1,20

Auffüllung, Schluff, tonig,
schwach sandig, schwach
kiesig, sehr schwach humos
bis schwach humos,
braunlichgrau, feucht,
kalkhaltig, wenig
Ziegelbruch, Holzkohle,
Löss

2,20
Auffüllung, Kies, sandig,
schwach schluffig, sehr
schwach humos bis
schwach humos, braungrau,
feucht, kalkhaltig, vereinzelt
Ziegelbruch, Holzkohle

2,70

Kies, sandig, grau, feucht,
kalkfrei

3,403,40

BS7
0,08 - 0,25

BS7
0,25 - 0,60

BS7
0,60 - 1,20

BS7
1,20 - 2,20

BS7
2,20 - 2,70

BS7
2,70 - 3,40

Anlage 2.3



Anlage 3.1

Projekt: Innenstadt

Ort: Bad Krozingen

Auftrag: 17051/Hi-Li

Labor-

Nr.

nach wn wL wP IP Ic

[m] DIN 18196 [%] [%] [%] [%]

BS2 1,2-1,7 GP 01 TL 17,2 25,4 14,6 10,8 0,76

1)
 SP: Sonderprobe, GP: gestörte Probe

Zustands-

zahl

Boden-

gruppe

Ausroll-

grenzeAufschluss

Plastizi-

tätszahl 

Fließgrenze natürlicher 

Wassergehalt

Laboruntersuchungen 

tiefe art
1)

Entnahme-

17051-DIN-G



Plastizitätsdiagramm
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20)

Sand-Schluff-
Gemische SU

Zwischenbereich

Sand-Ton-

Gemische ST

leicht

plastische

Tone TL

mittelplastische

Tone TM

ausgeprägt

plastische

Tone TA

Tone mit organischen

Beimengungen, organische Tone OT

und ausgeprägt

zusammendrückbare Schluffe UASchluffe

mit organi-

schen Beimen-

gungen und organo-

gene Schluffe OU

und mittelplastische

Schluffe UMleicht plasti-

sche Schluffe UL

XO

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Plastizitätsbereich (w
L
 bis w

P
) [%]

w
P

w
L

I
C
 = 0.76 Zustandsform

0.00

flüssig

0.50

breiig

0.75

weich

1.00

steifhalbfest

Wassergehalt w =  17.2 %

Fließgrenze w
L
 =  25.4 %

Ausrollgrenze w
P
 =  14.6 %

Plastizitätszahl I
P
 =  10.8 %

Konsistenzzahl I
C
 =  0.76 

Labor-Nr.:  01

Entnahmestelle:  BS2

Tiefe [m]:  1,2-1,7

Bearbeiter:  Rees / Grether

Datum:  12.04.2017

Ingenieurgruppe Geotechnik

Partnerschaft mbB Beratende Ingenieure

Lindenbergstraße 12, 79199 Kirchzarten

Tel.: (0 76 61) / 93 91-0; Fax: (0 76 61) / 93 91-75

Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen)

Baugrund, Untersuchung von Bodenproben

Teil 1: Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
Versuch DIN 18122 - LM und Versuch DIN 18122 - P DIN 18 122-1

Versuchergebnisse:

Projekt:

Projekt-Nr.:

   

17051/Hi-Li

Anlage 3.2

Innenstadt Bad Krozingen

Bad Krozingen

Breder • Hintner • Scherzinger • Wunsch

Datei: 17051-01



Anlage 4.1

Projekt: Innenstadt 

Bad Krozingen

Auftrag: 15051/Hi-Li

Oberboden
Auffüllung, 

nicht bindig

Auffüllung, 

bindig
Decklage

Tieferer Untergrund 

(Schwarzwaldkies)

Zusammensetzung
s. Abschnitt 

3.1.2
s. Abschn. 3.2 s. Abschn. 3.2 s. Abschn. 3.2 s. Abschn. 3.2

UL, UM, TL, 

TM

GW, GU, GU*, 

SU, SU*
UL, UM

UL, UM, TL, TM, 

HN, HZ

GW, GU, GI, GE, 

örtlich: SU, UL

< 20/< 5 <5/--- --- > 30

Schichtunterkante unter GOK [m] s. Anlage 2 s. Anlage 2 s. Anlage 2 s. Anlage 2

2,0-2,3 1,7-2,0 1,7-2,0 2,0-2,3

i.d.R. 4-20 i.d.R. 5-30 5-30 i.d.R. 4-12

0,2-0,6 --- --- 0,4 bis 1,0

--- weich-steif

weich-

steif/vereinzelt 

halbfest

---

--- 0,5-1,0 0,5-1,0 ---

--- 4-20 5-20 ---

--- 0-15 0-15 ---

--- 20-50 30-150 ---

< 5 < 5 ohne Torf < 5 < 2

50-250 0-100 0-100 250-1.250

0,3-1,0 0-0,5 0-0,5 1,0-4,0

 ---  ---  ---  ---

 ---  ---  ---  ---

 ---  ---  ---  ---

 ---  ---  ---  ---

 ---  ---  ---  ---

 ---  ---  ---  ---

1 3-5 4 4, lokal 2 3-5

--- BN1, BN2 BB2, BO1
BB2, BB3, BO1, 

lokal BO2
BN1, BN2, BS1 bis BS3

Z2 Z2 Z2 Z1.2 Z1.2

--- - - - -

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7)
: s. Erläuterungen

n. b. = nicht bestimmt

Bodenklassen DIN 18301 
3)

Trennflächenabstand

Plastizitätszahl IP [%]

Bodenklassen DIN 18300 
2)

Abrasivität LAK [g/to]

Konsistenzzahl Ic [-]

Einbaukonfiguration/Materialqualität nach 

RC Erlass (MU 2004) 
7)

Abrasivität CAI [-]

Kohäsion 
5) 

c [kN/m²]

Einbaukonfiguration/Materialqualität nach 

VwV Boden (2007) 
6)

Bodengruppen nach  DIN 18196 
1)

Benennung von Fels

Verwitterung/Veränderlichkeit

einaxiale Druckfestigkeit qu [MN/m²]

Trennflächenrichtung

Dichte [t/m³]

Steinanteil/Blockanteil [Massen-%]

Maßgebende Angaben zu Bodenschichten/Homogenbereichen nach 

VOB 2016 (z. T. Erfahrungs- bzw. Schätz-/Literaturwerte)

Homogenbereich/Schicht

Gesteinskörperform

undränierte Scherfestigkeit cu [kN/m²]

organischer Anteil [%]

Wassergehalt w [%]

Lagerungsdichte ID [-]

Konsistenz [-]

17051-BK01-G, 18300+18301



1)
 Bodengruppen nach DIN 18196:

GE: enggestufte Kiese

GW: weitgestufte Kies-Sand-Gemische Für Lockergestein Zusatzklasse S bei Steinen und Blöcken:

GI: intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische S1: Steine (63-200mm) bis 30 Vol.%

SE: enggestufte Sande S2: Steine (63-200mm) über 30 Vol. %

SW: weitgestufte Sand-Kies-Gemische S3: Blöcke (200-600mm) bis 30 Vol. %

SI: intermittierend gestufte Sand-Kies-Gemische S4: Blöcke (200-600mm) über 30 Vol. %

GU,GU*: Kies-Schluff-Gemische Für Klasse F: Fels

GT,GT*: Kies-Ton-Gemische FZ1: Trennflächenabstand bis 10 cm, Einaxiale Druckfestigkeit bis 20 N/mm²

SU,SU*: Sand-Schluff-Gemische FZ2: Trennflächenabstand bis 10 cm, Einaxiale Druckfestigkeit bis 20-50 N/mm²

ST,ST*: Sand-Ton-Gemische FZ3: Trennflächenabstand bis 10 cm, Einaxiale Druckfestigkeit bis 50-100 N/mm²

UL: leicht plastische Schluffe FZ4: Trennflächenabstand bis 10 cm, Einaxiale Druckfestigkeit bis 100-200 N/mm²

UM: mittelplastische Schluffe FD1: Trennflächenabstand über 10 cm, Einaxiale Druckfestigkeit bis 20 N/mm²

UA: ausgeprägt zusammendrückbarer Schluff FD2: Trennflächenabstand über 10 cm, Einaxiale Druckfestigkeit bis 20-50 N/mm²

TL: leicht plastische Tone FD3: Trennflächenabstand über 10 cm, Einaxiale Druckfestigkeit bis 50-100 N/mm²

TM: mittelplastische Tone FD4: Trennflächenabstand über 10 cm, Einaxiale Druckfestigkeit bis 100-200 N/mm²

TA: ausgeprägt plastische Tone Für Lockergesteine, Klasse L:

OH: grob-, gemischtkörnige Böden m. humosen Beimengungen LN: nicht bindige Böden

OU: Schluffe mit organischen Beimengungen LNE1: enggestuft, locker, Feinkorn bis 15 %

OT: Tone mit organischen Beimengungen LNE2: enggestuft, mitteldicht, Feinkorn bis 15 %

HN: nicht bis mäßig zersetzte Torfe (Humus) LNE3: enggestuft, dicht, Feinkorn bis 15 %

HZ: zersetzte Torfe LNW1: weit- oder intermittierend gestuft, locker, Feinkorn bis 15 %

LNW2: weit- oder intermittierend gestuft, mitteldicht, Feinkorn bis 15 %

LNW3: weit- oder intermittierend gestuft, dicht, Feinkorn bis 15 %

LN1: locker, Feinkorn über 15 %

1: Oberboden LN2: mitteldicht, Feinkorn über 15 %

2: Fließende Bodenarten LN3: dicht, Feinkorn über 15 %

3: Leicht lösbare Bodenarten LBO1: organogen, breiig bis weich

4: Mittelschwer lösbare Bodenarten LBO2: organogen, steif bis halbfest

5: Schwer lösbare Bodenarten LBO3: organogen, fest

6: Leicht lösbarer Fels und vergleichbare Bodenarten Klasse LB: bindige Böden

7: Schwer lösbarer Fels LBM1: mineralisch, breiig bis weich

LBM2: mineralisch, steif bis halbfest

LBM3: mineralisch, fest

Für bindige Böden Zusatzklassen Plastizität:

BN1: nichtbindig Sand-Kies, Feinkorn bis 15% P1: leicht bis mittelplastisch

BN2: nichtbindig Sand-Kies, Feinkorn über 15% P2: ausgeprägt plastisch

BB1: bindig, flüssig bis breiig

BB2: bindig, weich bis steif 5)
 Rechenwerte für erdstatische Berechnungen s. Anlage 4.2

BB3: bindig, halbfest

BB4: bindig, fest bis sehr fest 6) 
Einbaukonfigurationen/ Materialqualitäten nach VwV Boden (2007)

BO1: Mudde, Humus und zersetzte Torfe Z0: uneingeschränkte Verwendung in bodenähnlichen Anwendungen

BO2: unzersetzte Torfe Z0*: wie Z0, mit Einschränkungen

FV1: Fels entfestigt Z1.1: Verwertung in technischen Bauwerken

FV2: Fels angewittert, Trennflächenabstand bis 30cm Z1.2: wie Z1.1, unter günstigen hydrogeologischen Verhältnissen

FV3: Fels angewittert, Trennflächenabstand über 30cm Z2: Verwertung in technischen Bauwerken bei definierten Sicherungsmaßnahmen

FV4: Fels unverwittert, Trennflächenabstand bis 10cm >Z2: i.A. Entsorgung auf Deponie

FV5: Fels unverwittert, Trennflächenabstand  10-30cm

FV6: Fels unverwittert, Trennflächenabstand über 30cm 7) 
Einbaukonfigurationen/ Materialqualitäten  nach RC Erlass (MU 2004)

Für Lockergestein Zusatzklasse BS bei Steinen und Blöcken: Z1.1: Verwertung in technischen Bauwerken

BS1: Steine (63-200mm) bis 30 Vol.% Z1.2: wie Z1.1, unter günstigen hydrogeologischen Verhältnissen

BS2: Steine (63-200mm) über 30 Vol. % Z2: Verwertung in technischen Bauwerken bei definierten Sicherungsmaßnahmen

BS3: Blöcke (200-600mm) bis 30 Vol. %

BS4: Blöcke (200-600mm) über 30 Vol. %

Für Felsklasse FV2-6 Zusatzklasse FD: 

FD1: einaxiale Festigkeit bis 20 N/mm
2

FD2: einaxiale Festigkeit 20-80 N/mm
2

FD3: einaxiale Festigkeit 80-200 N/mm
2

FD4: einaxiale Festigkeit 200-300 N/mm
2

FD5: einaxiale Festigkeit über 300 N/mm
2

3)
 Boden- und Felsklassen nach DIN 18301 (nur   

    nachrichtlich, nach VOB 2016 nicht mehr gültig):

4)
 Boden- und Felsklassen nach DIN 18319 (nur nachrichtlich, 

    nach VOB 2016 nicht mehr gültig):

2) 
Boden- und Felsklassen nach DIN 18300 (nur 

   nachrichtlich, nach VOB 2016 nicht mehr gültig):

Erläuterungen zu Anlage 4.1

17051-BK01-G, Erläuterungen



Anlage 4.2

Projekt: Innenstadt 

Bad Krozingen

Auftrag: 15051/Hi-Li

Maßgebende Angaben zu Bodenkenngrößen (charakteristische Werte) 

Reibungswinkel Kohäsion 

[m] γk/γ´k [kN/m³] ϕ´k [°] c´k [kN/m²] Es [MN/m²]

5

Torf: 0,5

Bodenschicht / Homogenbereich

Auffüllungen, bindig s. Anlage 2 18/8 28

32,5 0

---

Schicht-

unterkante

unter GOK

Feucht-/Auf-

triebswichte

Scherfestigkeit des

dränierten Bodens

maßgebender 

Steifemodul bei 

Erstbelastung

---

Decklage s. Anlage 2 19/9 30 0

0

Auffüllungen, nicht bindig s. Anlage 2 20/10

037,522/12
Tieferer Untergrund 

(Schwarzwaldkies)
s. Anlage 2 60

17051-BK01-G, Bodenkenngrößen
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